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操作模式

尺寸

儲存溫度

操作頻率

標準規範 �E�P�C� �C�l�a�s�s�1� �G�e�n�2

記憶體

�P�a�s�s�i�v�e

靜電 �2�0�0�0�V

晶片 �A�l�i�e�n� �H�3

�9�2�x�1�2� �(�m�m�)

操作溫度 �-�4�0� �t�o� �8�5℃� �N�o�n�-�c�o�n�d�e�n�s�i�n�g

感測距離 �O�p�t�i�m�i�z�e�d� �f�o�r� �p�l�a�s�t�i�c

�-�4�0� �t�o� �1�0�0℃� �N�o�n�-�c�o�n�d�e�n�s�i�n�g

�8�6�0�-�9�6�0� �M�H�z

�E�P�C� �9�6�b�i�t
�T�I�D� �6�4�b�i�t

產品規格

�1�.� 可適用在各種不同的自動辨識物件上。

�2�.� 高增益、高靈敏度且感測距離更遠。� 

�3�.� 具耐熱、抗寒、防水、耐震以及強烈陽光干擾等問題。� � � � � 

�4�.� 符合國際標準協定�I�S�O�1�8�0�0�0�-�6�C�(�E�P�C� �C�l�a�s�s� �1� �G�E�N�)。

� 

特色：


